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2	 СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ОТОПЛЕНИЯ	
	 И оХЛАЖДЕНИЯ REHAU
2.1	 СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ОТОПЛЕНИЯ / ОХЛАЖДЕНИЯ

монтаж на матах с фиксаторами Varionova монтаж на гарпунскобах

монтаж на фиксирующих шинах RAUFIX монтаж на клеммных шинах

монтаж на металлической сетке регулятор для отопления/охлаждения

монтажная плита TS14 система настенного отопления/охлаждения, мокрый способ монтажа

панели для настенного отопления/охлаждения панели для потолочного отопления/охлаждения 
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артикул размеры, мм Ду объем вес единица на палете в коробке цена

d s л/м л/м поставки €/м

Бухта:

131128-240 10,1 1,1 8 0,049 0,037     240 м бухта    3600 м 240 м 1,45

136572-120 14 1,5 10 0,095 0,069 120 м бухта 1800 м 120 м 1,76

136572-240 14 1,5 10 0,095 0,069 240 м бухта 3600 м 240 м 1,72

136572-600 14 1,5 10 0,095 0,069 600 м бухта* 4200 м 600 м 1,61

136140-120 17 2,0 12 0,133 0,103 120 м бухта 1800 м 120 м 1,86

136140-240 17 2,0 12 0,133 0,103 240 м бухта 1920 м 240 м 1,81

136140-500 17 2,0 500 м бухта* 500 м 1,67

136160-120 20 2,0 15 0,201 0,123 120 м бухта 1800 м 120 м 2,33

136160-240 20 2,0 15 0,201 0,123 240 м бухта 1680 м 240 м 2,28

136160-500 20 2,0 500 м бухта 2,23

136770-120 25 2,3 20 0,327 0,175 120 м бухта   960 м 120 м 2,84

136770-300 25 2,3 20 0,327 0,175   300 м бухта*   900 м 300 м 2,69

Отрезок:

136140-005 17 2,0 12 0,133 0,103 5 м отрезок 3600 м 50 м 2,06

136160-005 20 2,0 15 0,201 0,123 5 м отрезок 2700 м 50 м 2,44

136770-005 25 2,3 15 0,327 0,175 5 м отрезок 1800 м 50 м 3,06

136900-005 32 2,9 20 0,539 0,280 5 м отрезок 1125 м 50 м 4,75

артикул для внешнего размеры, мм вес на палете единица цена
диаметра a b кг/м поставки €/м

137196-050 10/14 21 17 0,047 2800 м 50 м бухта 0,53

137140-050 16/17 24 19 0,067 2500 м 50 м бухта 0,64

137150-050 20 28 23 0,090 2000 м 50 м бухта 0,75

137160-025 25 34 29 0,140 1250 м 25 м бухта 0,97

137170-025 32 42 36 0,220   900 м 25 м бухта 1,46

Труба RAUTHERМ S

для систем поверхностного отопления

Материал: сшитый под высоким давлением при помощи пероксидов полиэтилен (РЕХа).

Стандарт (DIN) 16892. 

Кислородозащитный слой соответствует стандарту 4726.

Допуск: регистрационный номер DIN CERTCO: 3V226 PEXa или 3V227 PEXa / Цвет: красный 95307

Форма поставки: бухта в картонной коробке/ *бухта в ПЭ пленке / отрезки в ПЭ пленке

Защитная гофротруба REHAU

используется для защиты трубы в зонах подхода к коллекторам, а также в местах прохождения 

через деформационные швы согласно DIN 18560.

Материал: полиэтилен согласно DIN 49019.

Температурный режим: до +105 °С

Цвет: черный / Форма поставки: бухта

d

s

s

d

 

b ab a

2.1.1	 Труба и защитная гофротруба

Защитная гофротруба
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артикул типоразмер размер, мм вес упаковка единица цена

h кг/шт. поставки €/шт.

200536-001 10 15     0,010 100 шт. 10 шт.    0,67

246034-001 14 15 0,014 50 шт. 50 шт. 0,89

250297-002 17 20 0,019 50 шт. 50 шт. 0,78

250307-002 20 20 0,020 50 шт. 50 шт. 0,83

259197-002 25 27 0,037 50 шт. 50 шт. 1,30

139582-001 32 35 0,097 50 шт. 50 шт. 3,31

Фиксирующий желоб REHAU 

для уменьшения линейных расширений.

Используется для фиксации труб из полиэтилена RAUPEXa при открытой прокладке.

Уменьшает температурные удлинения труб RAUPEXa.

Позволяет увеличить расстояние между хомутами.

Материал: сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

артикул для внешнего вес длина единица цена

диаметра кг/м поставки €/м

138033-001 16/17 0,270 3 м 30 м отрезок 1,39

138043-001 20 0,320 3 м 30 м отрезок 1,56

138053-001 25 0,480 3 м 30 м отрезок 2,08

138063-001 32 0,600 3 м 30 м отрезок 2,62

Надвижная гильза RAUTHERM S

для выполнения соединений с помощью надвижных гильз. Применяется для труб RAUTHERM S.

Материал: оцинкованная латунь.

Качество: соответствует стандарту 18380, для прокладки в бетоне.
h

2.1.2  Надвижные гильзы и фитинги

Надвижные гильзы
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Переходник RAUTHERM S с наружной резьбой 

применяется в системах поверхностного отопления с трубами RAUTHERМ S.

Материал: оцинкованная латунь.

Качество: резьба соответствует VOB (стандарту DIN 18380) и стандарту DIN 8076 часть 1

артикул типоразмер размеры, мм размер вес упаковка единица цена

a z ключа кг/шт. поставки €/шт.

200566-001 10-R 1/2 44     34 36 0,055 50 шт. 10 шт.    5,00 

235080-001 14-R 1/2 43 33 22 0,070 50 шт. 10 шт. 5,88

268560-001 17-R 3/8 47 32 22 0,050 50 шт. 10 шт. 5,92

258817-002 17-R 1/2 50 35 22 0,070 50 шт. 10 шт. 5,92

268570-001 20-R 1/2 50 35 22 0,071 50 шт. 10 шт. 6,56

258827-002 20-R 3/4 52 37 27 0,100 50 шт. 10 шт. 6,56

268580-001 25-R 3/4 61 39 23 0,114 50 шт.   5 шт. 10,43

253439-002 25-R 1 62 40 34 0,170 30 шт.   5 шт. 10,43

261143-001 32-R 1 70 43 28 0,210 30 шт. 10 шт. 10,28

артикул типоразмер размеры, мм вес упаковка единица цена

a z кг/шт. поставки €/шт.

равнопроходные

200526-001 10 37       17 0,020 50 шт. 10 шт.    4,26

246024-001 14 37 17 0,028 50 шт. 10 шт. 4,55

250277-002 17 52 22 0,053 50 шт. 10 шт. 4,61

250317-002 20 52 22 0,060 50 шт. 10 шт. 5,48

259187-002 25 65 22 0,090 50 шт.   5 шт. 6,85

261123-001 32 78 24 0,180 30 шт. 10 шт. 14,20

переходные

200533-001 17-10 51       26 0,041 50 шт. 10 шт.    6,82

200534-001 20-10 52 27 0,050 50 шт. 10 шт.    6,82

200554-001 25-10 61 29 0,073 50 шт. 10 шт.    7,99

200556-001 32-10 70 33 0,133 50 шт. 10 шт.    11,66

249097-001 17-14 49 24 0,045 50 шт. 10 шт. 5,72

259469-002 20-17 57 27 0,061 50 шт. 10 шт.    3,71

259459-002 25-20 65 28 0,070 50 шт. 10 шт.    8,33

261113-001 32-25 78 30 0,130 30 шт. 10 шт.    14,53

Муфта соединительная RAUTHERM S равнопроходная 

предназначена для соединения труб RAUTHERМ S.

Материал: оцинкованная латунь.

Качество: соответствует стандарту DIN 18380, для прокладки в бетонеz

a

z

a

z

a

Фитинги
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Угольник 90°

Предназначен для соединения труб RAUTHERМ S.

Материал: оцинкованная латунь.

Качество: соответствует стандарту DIN 18380, для прокладки в бетоне

Тройник 

для соединения труб RAUTHERМ S.

Материал: оцинкованная латунь.

Качество: соответствует стандарту DIN 18380, для прокладки в бетоне

артикул типоразмер размеры, мм вес упаковка единица цена

a b c z1 z2 z3 кг/шт. поставки €/шт.

равнопроходные:

250287-002   17-17-17                39     43    39     24      28   24 0,110                                                    50 шт. 5 шт.         4,61

258877-002   20-20-20                40     45    40     25      30   25 0,130                                                    50 шт. 5 шт.         7,64

253529-002   25-25-25                50     59    50     28      37   28 0,220                                                    50 шт. 5 шт.         8,72

261053-001   32-32-32                59     64    59     32      37   32           0,360         30 шт. 3 шт. 13,51

                     с уменьшенным боковым проходом:

200543-001  17-10-17                 35     35   35      20      25   20 0,084                                                   50 шт. 5 шт.          6,01

200544-001  20-10-20                 35     36   35      20      26   20 0,097                                                   50 шт. 5 шт.          6,01

200563-001  25-10-25                 48     41   48      26      31   26 0,135                                                   50 шт. 5 шт.          7,25

200564-001  32-10-32                 54     44   54      27      34   27 0,238                                                   50 шт. 5 шт.          11,66

249107-001 17-14-17 40 36 40 25 26 25 0,100 50 шт. 5 шт. 5,28

258867-002  20-17-20                 39 45 39 24 30 24 0,130 50 шт. 5 шт. 6,85

253569-002  25-17-25                 46     51   46      25      36   25 0,180 50 шт. 5 шт. 9,89

253539-002  25-20-25                 48 51 48 26 36 26 0,190 50 шт. 5 шт. 8,72

261163-001  32-20-32                 54 51 54 27 36 27 0,280 30 шт. 3 шт. 18,31

                     с уменьшенным торцевым проходом:

268550-001  25-25-20                 50 59 43 29 37 28 0,190 50 шт. 5 шт. 9,86

                     с уменьшенным боковым и торцевым проходом:

258857-002  20-17-17 39 45 39 24 30 24 0,110 50 шт. 5 шт. 7,54

253559-002  25-20-20                 48 51 40 26 36 25 0,160 50 шт. 5 шт. 8,38

                     с увеличенным боковым проходом:

268520-001  20-25-20 42 53 42 27 31 27 0,180 50 шт. 5 шт. 8,38

артикул типоразмер размеры, мм вес упаковка единица цена

a z кг/шт. поставки €/шт.

235090-001 14 34 24 0,090 50 шт. 5 шт. 6,62

258897-002 17 43 28 0,090 50 шт. 5 шт. 6,65

258907-002 20 45 30 0,110 50 шт. 5 шт. 6,76

259449-002 25 59 37 0,190 50 шт. 5 шт. 8,62

261103-001 32 64 37 0,300 30 шт. 3 шт. 17,33

z

a

z

a

z1 z3

a c

b

z2

a

a
z

z

ca

b
z2

z1 z3
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артикул наименование общая высота тепло- термическое нагрузка вес единица цена

высота изолирующего сопротивление кН/м2 кг/м2 поставки €/м2

мм слоя, мм (м2K)/Вт

227829-001* мат изоляционный с 50 30 0,75 5,0 1,580 11,2 м2 15,25

фиксаторами Varionova 30-2
* Улучшение звукоизоляции: от 28 dB при удельной массе бетонной стяжки ≥ 70 кг/м2.

Панель с фиксаторами Varionova

Гидроизолирующая панель без тепло и звукоизоляции с фиксаторами для крепления труб.

Материал: плотный полистирол.

Монтажный класс А согласно DIN 18560 часть 2 и DIN EN 13813 / Класс строительных работ В2 

согласно DIN 4102 / Класс огнестойкости E согласно DIN EN 13501.

Габаритный размер панели: 1450 х 850 мм / Расчетный размер: 1400 х 800 мм = 1,12 м2.

Применяется для труб RAUTHERМ S 14х1,5.

Цвет покрытия: черный / Форма поставки: в картонных коробках

артикул наименование общая высота нагрузка вес единица цена

мм кН/м2 кг/м2 поставки €/м2

227839-001 панель с фиксаторами Varionova 24 60 1,000 17,92 м2 10,59

Мат изоляционный с фиксаторами Varionova 30-2 

Состоит из тепло и звукоизолирующего слоя FCKW вспененного полистирола согласно EN 13163. 

Верхняя поверхность каширована гидроизолирующим слоем с фиксаторами для крепления труб. 

Материал покрытия: плотный полистирол.

По периметру имеется фальц (паз) для бесшовного соединения матов. 

Монтажный класс А согласно DIN 18560 часть 2 и DIN EN 13813 / Класс строительных работ В2 

согласно DIN 4102 / Класс огнестойкости E согласно DIN EN 13501

Габаритный размер мата: 1450 х 850 мм / Расчетный размер мата: 1400 х 800 мм = 1,12 м2.

Применяется для труб RAUTHERМ S 14х1,5 и 17х2,0, RAUTITAN stabil 16x2,6, RAUTITAN flex/pink 16х2,2

Цвет покрытия: черный / Форма поставки: в картонных коробках

2.1.3  Элементы конструкции пола

Маты с фиксаторами Varionova

Полоса с фиксаторами Varionova 900 x 100

Гидроизолирующая панель из плотного полистирола без тепло и звукоизоляции с фиксаторами 

для крепления труб.

Класс строительного материала В2 согласно DIN 4102 / Класс огнестойкости Е согласно 

DIN EN 13501. 

Размер 950 х 100 мм / Цвет: черный / Форма поставки: в картонных коробках.

артикул наименование общая высота вес единица цена

мм кг/шт. поставки €/шт.

227849-001 полоса с фиксаторами Varionova 20 0,060 20 шт. 2,39

Полоса с фиксаторами Varionova 900 x 300

Гидроизолирующая панель из плотного полистирола без тепло и звукоизоляции с фиксаторами 

для крепления труб. Используется для перехода в дверных проемах в дополнение к матам 

Varionova.

Класс строительного материала В2 согласно DIN 4102 / Класс огнестойкости Е согласно 

DIN EN 13501.

Размер: 950 х 300 мм / Цвет: черный / Форма поставки: в картонных коробках

артикул наименование общая высота вес единица цена

мм кг/шт. поставки €/шт.

227859-001 полоса с фиксаторами Varionova 20 0,120 20 шт. 2,52
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Скоба крепежная Varionova

используется для закрепления труб на матах Varionova. 

Класс строительного материала В2 согласно DIN 4102 / Класс огнестойкости Е согласно 

DIN EN 13501

Цвет: черный / Форма поставки: ПЭ пакет

Фиксатор панелей Varionova

Предназначен для закрепления панелей Varionova на теплоизоляционных матах.

Форма поставки: ПЭ пакет

артикул наименование вес упаковка единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

239203-001 скоба крепежная Varionova 0,003 100 шт. 100 шт. 0,18

артикул обозначение вес упаковка единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

227869-001 фиксатор панелей Varionova 0,010 100 шт. 20 шт. 0,25

Степлер для гарпун-скоб RAUTAC multi 

предназначен для крепления труб к напольной изоляции с помощью гарпунскоб 240221002,  

262373001, 262373002

артикул вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

227835-001 2,570 1 шт. 201,90

артикул толщина исполнение термическое теплопро- нагрузка звуко- вес единица цена

dN - c сопротивление водность кН/м2 изоляция кг/м2 поставки €/м2

мм (м2K)/Вт Вт/(мK) dB

240491-002   20-2 рулон 0,50 0,040   5,0 26 0,370 12 м2 9,08

262363-001   30-2 рулон 0,75 0,040   5,0 28 0,620 12 м2 8,76

235110-001   30-3 рулон 0,75 0,040   4,0 28 0,620 12 м2 8,76

262093-001   30-2 плита 0,75 0,040   5,0 28 0,620 12 м2 10,80

262393-001   50-2 плита 1,25 0,040   5,0 29 0,900   8 м2 15,56

200383-001   70-2 плита 2,00 0,035 10,0 26 1,790   6 м2 32,64

Мат для монтажа гарпун-скобами 

Состоит из тепло и звукоизолирующего слоя FCKW вспененного полистирола согласно EN 13163. 

Верхняя поверхность каширована гидроизолирующим слоем согласно DIN 18560, DIN EN 13813 и 

DIN EN 1264. Имеет разметку для укладки трубы.

Монтажный класс А согласно DIN 18560 и DIN EN 13813 / Класс строительных работ В2 согласно 

DIN 4102 / Класс огнестойкости E согласно DIN EN 13501

Размер матов в рулонах: длина 12 м, ширина 1 м / Размер матов в плите: длина 2 м, ширина 1 м.

Форма поставки: рулоны или плиты, упакованные в ПЭпленку

Монтаж на гарпун-скобах
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Гарпун-скоба RAUTAC для труб диаметром 14-17 мм

предназначена для крепления труб RAUTHERM S 1417 и универсальной трубы RAUTITAN flex 16 к 

напольной изоляции.

Цвет: серый / Форма поставки: 10 магазинов по 30 гарпунскоб в картонных коробках

артикул максим. зазор длина иголок вес упаковка единица цена

мм мм кг/шт. поставки €/шт.

240221-002 21 35 0,001 6000 шт. 300 шт. 0,13

Гарпун-скоба RAUTAC для труб диаметром 20 мм

предназначена для крепления труб RAUTHERM S 20 и универсальной трубы RAUTITAN flex 20 к 

напольной изоляции.

Цвет: черный / Форма поставки: в коробке 10 магазинов по 30 гарпунскоб

артикул максим. зазор длина иголок вес упаковка единица цена

мм мм кг/шт. поставки €/шт.

262373-002 22 42     0,002 6000 шт. 300 шт.    0,14

RAUTAC-Tackernadel

RAUTAC-Tackernadel

артикул размер трубы размеры, мм длина вес палета упаковка единица цена

ширина кг/м поставки €/м

с крючками на нижней стороне:

243984-001 14 мм 40 1000 0,194 1800 м 900 м 10 м 2,40

244248-002 16/17/20 мм 50 1000 0,237 1800 м 900 м 10 м 2,50

без крючков на нижней стороне:

246014-001 14 мм 40 1000 0,187 1800 м 900 м 10 м 2,41

240241-001 16/17/20 мм 50 1000 0,224 1800 м 900 м 10 м 2,51

Шина фиксирующая RAUFIX 14 и 16/17/20 

Предназначена для крепления труб RAUTHERM S, RAUTITAN flex, RAUTITAN pink, RAUTITAN stabil.

Поставляется с крючками на нижней стороне шин, либо без крючков. Может удлиняться с обех 

сторон при помощи соединения с защелкой.

Материал: полипропилен / Подъем трубы на высоту 5 мм.

Общая высота шины (без крючка): 24 мм для труб диаметром 14; 27 мм для труб диаметром 

16/17/20. Вид поставки: связками в картонной коробке

Гарпун-скоба для крепления шин RAUFIX 

Гарпунскоба для крепления шин RAUFIX к напольной изоляции.

Материал: полипропилен / Цвет: красный / Вид поставки: упакованы в ПЭпакеты

артикул межцентровое длина скобы вес упаковка единица цена

расстояние, мм мм кг/100 шт. поставки €/шт.

259268-001 20 50 0,148 500 шт. 500 шт. 0,11

Монтаж на фиксирующих шинах RAUFIX
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Защитная пленка 

предназначена для нанесения на тепло и звукоизоляцию согласно требованиям DIN 18560, для 

защиты от проникновения влаги из бетонной стяжки.

Материал: полиэтилен / Цвет: прозрачный.

Ширина рулона: 600 мм, двухслойный / Вид поставки: в рулонах по 100 м длиной, упакованных в 

ПЭпленку

артикул ширина пленки площадь толщина вес единица цена

мм м2 мм кг/шт. поставки €/м2

256054-003 1200 120 0,2 21,960 120 м2 0,88

артикул размер трубы размеры, мм длина вес палета упаковка единица цена

ширина кг/м поставки €/шт.

228880-001 10 25     800 0,073 1650 шт. 50 шт. 50 шт.    2,44

Клеммная шина RAUTHERM 10 

Предназначена для фиксации труб RAUTHERM S 10,1x1,1 мм. 

Удлиняется с обеих сторон с помощью разъемных соединений.

Материал: полипропилен / Вид поставки: в картонной коробке

Монтаж на клеммных шинах 10

Двойной держатель RAUTHERM S 10

Используется в качестве направляющей для трубы RAUTHERМ S 10,1 x 1,1 мм в местах разворота.

Материал: полиамид, не содержащий кадмий / Цвет: черный

артикул размер трубы вес упаковка единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

228890-001 10     0,010 1.000 шт. 50 шт.    0,67

Фиксатор поворота 90° для RAUTHERM S 10 с крепежной петлей 

Предназначен для фиксации поворота труб RAUTHERM S 10,1x1,1 мм под углом 90° и закрепления 

с помощью петли.

Материал: полиамид / Цвет: черный

артикул размер трубы вес упаковка единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

228950-002 10     0,029 3250 шт. 25 шт.    1,30

Отстенная изоляция 80 мм

изготовлена из вспененного полиэтилена

класс материала по DIN 4102: B2

класс огнестойкости E по DIN 13501

Самоклеющаяся полоса для крепления на стену; пленочный фартух с клеющей полосой.

Цвет: серый

артикул ширина пленки площадь свободная вес объем единица цена

мм м2 длина пленки кг/шт. пакета поставки €/м

288801-001 8     80 50 м 0,060 100 м 100 м 0,98
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Монтажная сетка RM 100

Размер ячеек: 100 мм. Крайние ячейки на короткой и длинной стороне составляют 50 мм.

Материал: оцинкованная стальная проволока диаметром 3 мм.

Вид поставки: связками по 10 штук.

артикул размер ячейки размер сетки, мм площадь вес палета единица цена

мм длина x ширина м2 кг/шт. поставки €/шт.

256324-005 100 x 100 2050 x 1050 2,00 2,50 260 шт. 10 шт. 12,83

Поворотная клипса 

для крепления труб RAUTHERM S 17x2,0 и 20x2,0, а также труб RAUTITAN flex/pink/stabil  

диаметром 16, 20 к монтажной сетке RM 100. 

Материал: полипропилен / Подъем уровня трубы: 14 мм / Цвет: черный

Вид поставки: упакованы в ПЭпакеты

артикул вес упаковка единица цена

кг/100 шт. поставки €/шт.

268162-001 0,610 100 шт. 100 шт. 0,17

Монтаж на металлической сетке

Шток для установки поворотных клипс

Предназначен для установки поворотных клипс (арт. 268162001) на монтажной сетке RM 100

артикул вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

268172-001 0,530 1 шт. 32,10

артикул вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

257304-003 0,440 1 шт. 26,74

Проволочная обвязка 

Проволочная обвязка с полимерным покрытием для выполнения соединений на монтажной сетке 

RM100.

Вид поставки: в связках

артикул размеры, мм вес упаковка единица цена

длина кг/100 шт. поставки €/100 шт.

256344-007 100 0,140 5000 шт. 100 шт. 2,28

L

Приспособление REHAU для закручивания проволочной обвязки

Предназначено для быстрого и удобного закручивания проволочной обвязки (арт. 256344007).
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Ремешок для обвязки

Материал: полиамид.

Термоустойчивость в диапазоне от 40 °C до +150 °C.

Цвет: натуральный / Вид поставки: упакованы в ПЭпакеты

артикул размеры, мм прочность при растяжении вес единица цена

ширина x длина Н/мм кг/100 шт. поставки €/100 шт.

724448-100 4,8 x 178 220 0,140 100 шт. 4,81

Дюбель с цепочкой 

Дюбель для крепления напольной изоляции.

Максимальная длина: 85 мм.

Диаметр диска: 75 мм / Материал: ПЭ

артикул вес упаковка единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

268724-001 0,012 50 шт. 10 шт. 0,43

артикул наименование толщина плотность термическое теплопро- вес единица цена

основания сопротивление водность кг/шт. поставки €/м2

мм кг/м3 (м2K)/Вт Вт/(м*К)

200299-001 монтажная плита TS-14 25 35 0,50 0,035 0,418 10 шт. 6,92

Монтажная плита TS-14

Монтажная плита TS-14

Изготовлена из вспененного полистирола согласно с EN 13163.

Не содержит веществ, разрушающих озоновый слой атмосферы. В пазы плиты вставляются 

образные теплопроводящие элементы. В месте разворота устанавливаются поворотные пластины. 

Шаг 12,5 мм.

Класс материала B1 согласно DIN 4102 / Огнестойкость E согласно DIN EN 13501

Размер плиты: 1000 x 500 мм

Вид поставки: упакован в пленку
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артикул наименование толщина вес единица цена

мм кг/шт. поставки €/шт.

200303-001 теплопроводящая пластина TS-14 0,4 0,451 48 шт. 3,82

артикул наименование толщина вес единица цена

мм кг/шт. поставки €/шт.

200304-001 поворотная пластина TS-14 0,5 0,119 25 шт. 4,51

Дополнительная плита TS-14 

изготовлена из вспененного полистирола согласно DIN EN 13163.

Предназначена для укладки в зоне выступов, колонн, коллекторов и в непрямоугольных 

помещениях. Для прокладки труб в дополнительных плитах следует предварительно вырезать пазы 

с помощью прибора арт. 249682002.

Класс B2 согласно DIN 4102. Класс горючести E согласно DIN EN 13501. Исполнение B согласно 

DIN 18560 и DIN EN 13813.

Размер плиты: 1000 х 500 мм / Вид поставки: в картонных коробках.

Теплопроводящая пластина TS-14

Изготовлена из оцинкованной стали.

Теплопроводящие пластины TS14 вкладываются в монтажную плиту TS14.

Размер пластины: 998 x 123 мм

Для труб RAUTHERM S 14x1,5 / Вид поставки: картонная коробка

Поворотная пластина TS-14

изготовлена из оцинкованной стали и вставляется в паз монтажной плиты TS14 в месте 

разворота. 

Шаг: 12,5 см / Размер: 245 x 110 мм

Для труб RAUTHERM S 14 x 1,5 / Вид поставки: картонная коробка

Прибор для вырезания пазов

предназначен для вырезания пазов для прокладки труб в дополнительных плитах  

(арт. 249642001). В комплект входит прибор и лезвия для труб диаметром от 14 до 16 мм.

Сетевое напряжение: 230 В / Вид поставки: в картонных коробках

артикул наименование вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

249682-002 прибор для вырезания пазов 1,250 1 шт. 227,77

артикул наименование толщина плотность термическое теплопро- вес единица цена

основания сопротивление водность кг/шт. поставки €/шт.

мм кг/м3 (м2K)/Вт Вт/(м*К)

200306-001 дополнительная плита TS-14 25 35 0,70 0,035 0,350 10 шт. 5,66
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Профиль деформационного шва 

предназначен для образования деформационных швов и ограничения полей стяжки.

Изготовлен из вспененного полиэтилена в виде полосы, имеющей с обеих сторон жесткие 

влагонепроницаемые покрытия. 

На нижней стороне основания имеется самоклеющая лента / Цвет: серый

артикул размеры, мм вес упаковка единица цена

высота общая толщина длина кг/м поставки €/м

239243-001 100 10 1200 0,160 24 м 24 м 7,82

артикул размер трубы вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

227833-001 14 0,023 25 шт. 1,07

239333-001 16/17 0,033 25 шт. 1,22

239343-001 20 0,058 25 шт. 1,54

239193-001 25 0,110 25 шт. 2,60

Фиксатор поворота 90° для труб RAUTHERМ S

с накладкой для фиксации трубы RAUTHERM S 10,1x1,1 мм.

Материал: полиамид.

Рабочая температура: от 5 °C до +60 °C.

Цвет: черный

артикул единица цена

поставки €/кг

256374-003 10 кг 3,50

артикул единица цена

поставки €/шт

245636-001 17,48

Присадка «P» для добавления в стяжку

Предназначена для добавления в стяжку согласно DIN 18560 часть 2 для улучшения 

теплопроводности и увеличения прочности на сдавливание и изгиб. Снижение образования трещин 

при высыхании, благодаря улучшению водоцементного отношения. Не содержит хлорида.

Расход: 35 г на 1 м2 площади и 1 см толщины стяжки / Вид поставки: пластиковая канистра 10 кг

Термопленка

Комплектующие системы

Профилированная отстенная изоляция REHAU

Изготовлена из экструдированного вспененного полиэтилена.

Огнестойкость: В2 согласно DIN 4102 нормально воспламеняющаяся.

Класс горючести: E согласно DIN EN 13501.

Профилирована для лучшего прилегания в углах помещения.

Имеет самоклеющую ленту для приклеивания к стене / Цвет: серый

артикул толщина высота свободная длина вес объем единица цена

мм мм пленки, мм кг/м пакета поставки €/м

264411-002 10     180 280 0,060 100 м 100 м 1,32
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Присадка «mini» для добавления в стяжку

Предназначена для добавления в стяжку согласно DIN 18560 часть 2 для улучшения 

теплопроводности и увеличения прочности на сдавливание и изгиб. Позволяет выполнять более 

тонкую стяжку, с минимальным перекрытием трубы 30 мм.

Расход: 0,2 кг на 1 м2 площади и 1 см толщины стяжки.

Вид поставки: пластиковая канистра 25 кг

артикул единица цена

поставки €/кг

261665-001 25 кг 7,14

Полимерные волокна

Предназначены для предотвращения образования трещин вследствие внутренних напряжений и 

высыхания цементной стяжки. Позволяют выполнять более тонкую стяжку.

Применяются только в сочетании с присадкой для добавления в стяжку «Р» и «mini».

Расход: 12 г на 1 м2 площади и 1 см толщины стяжки.

Вид поставки: ПЭ пакет/картонная упаковка 1 кг

артикул картонная коробка единица цена

поставки €/кг

265471-001 10 кг 1 кг 17,14

Клейкая лента 

Предназначена для герметизации швов между теплоизоляционными матами и рулонами защитной 

пленки согласно DIN 18560, в целях предотвращения проникновения влаги из стяжки.

Материал: полиэтилен с акриловым клеем.  

Сопротивление отслаиванию: (180°) согласно AFERA 4001: 3 Н/cм

артикул длина рулона ширина рулона вес упаковка единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

261949-001 66 м 50 мм 0,159 6 шт. 1 шт. 6,92

Приспособление для нанесения клейкой ленты 

Предназначено для размотки клейкой ленты арт. 261949-001.

Материал: ударопрочная пластмасса.

артикул вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

261959-001 0,397 1 шт. 41,72

артикул вес единица цена

кг поставки €/кг

240141-001 0,042 1 кг 4,46

Контрольная точка для измерения остаточной влажности

Маркировка контрольной точки для определения остаточной влаги в жидких стяжках.

Контрольная точка состоит из:

 4 опорных столбиков

 1 кольца с надписью "Внимание контрольная точка"
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Стеновые панели REHAU

Гипсоволоконная плита (толщина 15 мм) со встроенной трубой RAUTHERMS 10,1 x 1,1.

Простой и быстрый монтаж

Шаг труб: 45 мм

Отопление и охлаждение при сухом способе монтажа

Двойной держатель RAUTHERM S 10

Используется в качестве направляющей для трубы RAUTHERМ S 10,1x1,1 мм в местах разворота.

Материал: полиамид / Цвет: черный

Фиксатор поворота 90° с крепежной петлей 

Предназначен для фиксации поворота труб RAUTHERM S 10,1x1,1 мм под углом 90° и закрепления 

с помощью петли.

Материал: полиамид / Цвет: черный

артикул размер трубы вес упаковка единица цена

мм кг/шт. поставки €/шт.

228890-001 10 0,010 1000 шт. 50 шт.    0,67

артикул размер трубы вес упаковка единица цена

мм кг/шт. поставки €/шт.

228950-002 10 0,029 3250 шт. 25 шт.    1,30

Клеммная шина RAUTHERM S 10 

Предназначена для фиксации труб RAUTHERM S 10,1x1,1 мм. 

Удлиняется с обеих сторон с помощью разъемных соединений.

Материал: полипропилен / Поставляется в картонной коробке

артикул размер трубы ширина длина вес палета упаковка единица цена

мм мм мм кг/м поставки €/шт.

228880-001 10 25     800 0,073 1650 шт. 50 шт. 50 шт.    2,44

2.1.4  Системы настенного отопления

Панельное отопление и охлаждение

артикул размер плиты шаг укладки площадь вес единица цена

мм мм м2 кг поставки €/шт.

202860-001 1000 x 625 45 0,625  9,400 1 шт. 56,95

202850-001 2000 x 625 45 1,250 19,000 1 шт. 102,50
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артикул обозначение число контуров размеры, мм вес единица цена

ширина x высота x глубина кг/шт. поставки €/шт.

250627-002 HKV   2      2 контура 307 x 285 x 86 3,100 1 шт. 139,04

250637-002 HKV   3      3 контура 362 x 285 x 86 3,500 1 шт. 160,16

250647-002 HKV   4      4 контура 417 x 285 x 86 3,900 1 шт. 181,19

250657-002 HKV   5      5 контуров 472 x 285 x 86 4,500 1 шт. 207,37

250667-002 HKV   6      6 контуров 527 x 285 x 86 4,900 1 шт. 228,40

250677-002 HKV   7      7 контуров 582 x 285 x 86 5,300 1 шт. 261,31

250687-002 HKV   8      8 контуров 637 x 285 x 86 5,900 1 шт. 313,70

250697-002 HKV   9      9 контуров 692 x 285 x 86 6,300 1 шт. 336,18

250707-002 HKV 10    10 контуров 747 x 285 x 86 6,700 1 шт. 371,78

250717-002 HKV 11    11 контуров 802 x 285 x 86 7,300 1 шт. 395,18

250727-002 HKV 12    12 контуров 857 x 285 x 86 7,700 1 шт. 419,63 

* Резьбозажимные соединения не входят в комплект распределительных коллекторов HKV.

Потолочный элемент REHAU

Гипсоволоконная плита (толщина 15 мм) со встроенной трубой RAUTHERMS 10,1 x 1,1.

скругленный кант по длинной стороне.

Теплоизоляция на обратной стороне EPS 035 (15 мм)

Шаг труб: 45 мм

2.1.5 Системы потолочного отопления/охлаждения

Электрический обогрев/охлаждение при сухом способе монтажа

2.1.6 Распределительные коллекторы

Распределительные коллекторы и комплектующие

Распределительный коллектор HKV 

Материал: латунь МS 63. Состав:

-	 2 распределительные трубы для подачи и отвода теплоносителя, с возможностью подключения 

с обеих сторон, наружная резьба 1"; трубы смонтированы на звукоизолирующих оцинкованных 

кронштейнах, согласно требованиям DIN 4109;

-	 вентили для регулирования расхода на обратной трубе. Вентили имеют резьбу М 30 х 1,5 для 

установки сервопривода;

-	 запорные вентили на подающей трубе;

-	 2 концевые сборки, состоящие из крана для заполнения/слива системы и воздухоотводчика; 

сборки крепятся к распределительным трубам с помощью накидной гайки 1" с уплотнительной 

прокладкой;

-	 2 шаровых крана с накидной гайкой 1" и уплотнительной прокладкой;

-	 набор крепежных деталей;

-	 маркировочные таблички.

Вид поставки: в картонной коробке – 2 шт.

артикул размер плиты шаг укладки площадь вес единица цена

мм мм м2 кг поставки €/шт.

202800-001   500 x 1225 45 0,625 11,600 1 шт. 72,47

202790-001 1000 x 1225 45 1,250 23,700 1 шт. 119,06

202780-001 1500 x 1225 45 1,875 34,900 1 шт. 170,83

202770-001 2000 x 1225 45 2,500 46,800 1 шт. 217,42
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артикул обозначение число контуров размеры, мм вес единица цена

ширина x высота x глубина кг/шт. поставки €/шт.

240021-003 HKV-D   2   2 контура 307 x 300 x 86 3,100 1 шт. 154,26

240031-003 HKV-D   3   3 контура 362 x 300 x 86 3,500 1 шт. 176,21

240041-003 HKV-D   4   4 контура 417 x 300 x 86 3,900 1 шт. 201,47

240051-003 HKV-D   5   5 контуров 472 x 300 x 86 4,500 1 шт. 228,40

240061-003 HKV-D   6   6 контуров 527 x 300 x 86 4,900 1 шт. 255,42

240071-003 HKV-D   7   7 контуров 582 x 300 x 86 5,300 1 шт. 287,41

240081-003 HKV-D   8   8 контуров 637 x 300 x 86 5,900 1 шт. 353,98

240091-003 HKV-D   9   9 контуров 692 x 300 x 86 6,300 1 шт. 384,00

240101-003 HKV-D 10 10 контуров 747 x 300 x 86 6,700 1 шт. 413,93

240111-003 HKV-D 11 11 контуров 802 x 300 x 86 7,300 1 шт. 448,61

240121-003 HKV-D 12 12 контуров 857 x 300 x 86 7,700 1 шт. 472,01
* Резьбозажимные соединения не входят в комплект распределительных коллекторов HKV-D

Распределительный коллектор HKV-D с расходомерами

Материал: латунь МS 63. Состав:

-	 2 распределительные трубы с наружной резьбой 1" для подачи и отвода теплоносителя, с воз-

можностью подключения с обеих сторон, трубы смонтированы на звукоизолирующих оцинкован-

ных кронштейнах, согласно DIN 4109;

-	 вентили для регулирования расхода на обратной трубе. Вентили имеют резьбу М 30 х 1,5 для 

установки сервопривода;

-	 расходомеры 0-4 л/мин. на подающей трубе;

-	 2 концевые сборки, состоящие из крана для заполнения/слива системы и воздухоотводчика; 

сборки крепятся к распределительным трубам с помощью накидной гайки 1" с уплотнительной 

прокладкой;

-	 2 шаровых крана с накидной гайкой 1" и уплотнительной прокладкой;

-	 набор крепежных деталей;

-	 маркировочные таблички.

Вид поставки: в картонной коробке.

Резьбозажимное соединение

Предназначено для присоединения труб RAUTHERМ S к распределительным коллекторам.

В комплекте с опорной муфтой, обжимным кольцом и накидной гайкой.

Характеристики: разъемное соединение согласно VOB (DIN 18380) DIN 8076 часть 1

артикул для труб размер вес упаковка единица цена

RAUTHERM S (PE-Xa) ключа кг/шт. поставки €/шт.

200546-001 10,1     30 0,065 100 шт. 10 шт. 6,11 

246044-001 14 27 0,048 100 шт. 10 шт. 4,43

250607-002 17 30 0,065 100 шт. 10 шт. 4,43

250617-002 20 30 0,070 100 шт. 10 шт. 4,43

Переходник с накидной гайкой (Евроконус)

Переходник прессевроконус для подключения трубы RAUTHERM S 10,1 x 1,1 мм  

к распределительным коллекторам.

Материал: оцинкованная латунь

артикул типоразмер размеры, мм размер вес упаковка единица цена

a z ключа кг/шт. поставки €/шт.

200553-001 10-G 3/4     31     21 30 0,083 50 шт. 10 шт. 6,73

z

a
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Термометр для обратной линии

Предназначен для измерения температуры теплоносителя в обратной лини, с распределительными 

коллекторами систем отопления HKV, HKVD и HLV.

Материал: чистая латунь, термометр с линзой из прочного стекла.

Подключение: евроконус 3/4"

артикул диапазон измерения вес единица цена

°C кг/шт. поставки €/шт.

240001-001 0-50 0,140 1 шт. 19,26

Термометр накладной

Предназначен для измерения температуры теплоносителя. 

Подходит для распределительных труб REHAU 1".

Закрепляется с помощью натяжной пружины

артикул диапазон измерения вес единица цена

°C кг/шт. поставки €/шт.

250747-002 0-80 0,040 1 шт. 18,74

˚C

0
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40
50

Комплект для установки теплосчетчика 

Узел подключения 1" / Резьбовое соединение с прокладкой, 

предназначено для тепломеров с монтажной длиной от 110 до 130 мм.

Соединение для погружных датчиков на подающей линии 1/2" / Вид поставки: в картонной коробке

артикул вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

269242-001 2,100 1 шт. 106,65

Присоединительный угольник 1" 

с накидной гайкой и уплотнением. 

Предназначен для горизонтальной подводки к блоку теплосчетчика

артикул типоразмер вес упаковка единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

269252-001 1“ 0,570 50 шт. 1 шт. 10,59
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артикул обозначение размеры, мм вес единица цена

ширина x высота x глубина кг/шт. поставки €/шт.

240251-001 UP - тип 1   450 x 700-850 x 110-160 10,90 1 шт. 174,89

250447-002 UP - тип 2   554 x 700-850 x 110-160 12,40 1 шт. 151,68

240261-001 UP - тип 3   665 x 700-850 x 110-160 14,20 1 шт. 217,52

250457-002 UP - тип 4   754 x 700-850 x 110-160 16,00 1 шт. 172,39

240271-001 UP - тип 5   835 x 700-850 x 110-160 17,10 1 шт. 240,47

240281-001 UP - тип 6   868 x 700-850 x 110-160 17,70 1 шт. 251,40

250467-002 UP - тип 7   954 x 700-850 x 110-160 18,90 1 шт. 193,09

240291-001 UP - тип 8 1033 x 700-850 x 110-160 20,50 1 шт. 273,26

250477-002 UP - тип 9 1154 x 700-850 x 110-160 21,70 1 шт. 213,80

240301-001 UP - тип 10 1303 x 700-850 x 110-160 23,00 1 шт. 239,05

артикул обозначение размеры, мм вес единица цена

ширина x высота x глубина кг/шт. поставки €/шт.

250567-002 AP - тип 2   605 x 729 x 150 11,60 1 шт. 124,14

250577-002 AP - тип 4   805 x 729 x 150 14,20 1 шт. 147,84

250587-002 AP - тип 7 1005 x 729 x 150 17,60 1 шт. 172,39

250597-002 AP - тип 9 1205 x 729 x 150 20,70 1 шт. 202,31

240361-001 AP - тип 10 1353 x 729 x 150 22,00 1 шт. 222,18

Распределительные шкафы

Распределительный шкаф для скрытого монтажа 

Материал: листовая оцинкованная сталь.

Распределительный шкаф для скрытого монтажа включает в себя:

-	 съемный корпус для скрытого монтажа с усиливающим профилем;

-	 универсальное крепление для распределит. коллектора, регулируемое по высоте и ширине;

-	 шина для монтажа регулирующих компонентов;

-	 монтажное основание, регулируемое по высоте;

-	 защитный экран стяжки, регулируемый по глубине;

-	 рама, регулируемая по глубине вместе с дверцей.

Вид поставки: картонная коробка.

Распределительный шкаф для открытого монтажа 

Материал: листовая оцинкованная сталь.

Распределительный шкаф для открытого монтажа включает в себя:

-	 универсальная крышка с отклоняющим профилем;

-	 универсальное крепление для распределительного коллектора, регулируемое по высоте и 

ширине.

Вид поставки: картонная коробка.
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Таблица для выбора типоразмеров шкафов

Пользование таблицей:

- выбрать необходимое количество контуров распределительного коллектора HKV/HKV-D,

- выбрать вариант исполнения (скрытый монтаж/открытый монтаж),

- выбрать желаемое оснащение:	 ● с / ❍ без теплосчетчика (тс); 

		  ● с / ❍ без комплекта температурного регулирования (рг);

		  ● с / ❍ без терморегулирующей станции для коллектора (трс)

Количество контуров Оснащение Вариант скрытого монтажа UPтип... Вариант открытого монтажа APтип...

ТС ❍ ❍ ● ● ❍ ❍ ❍ ● ● ❍

 РГ ❍ ● ❍ ● ❍ ❍ ● ❍ ● ❍

 ТРС ❍ ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ ●

 2 1 2 2 4 3 2 2 2 4 4

 3 1 3 3 5 3 2 4 4 7 4

 4 2 3 3 6 4 2 4 4 7 4

 5 2 4 4 7 4 2 4 4 7 4

 6 3 5 4 8 5 4 4 4 7 7

 7 3 5 5 8 6 4 7 7 9 7

 8 4 6 6 9 7 4 7 7 9 7

 9 5 7 7 9 8 7 7 7 9 9

10 6 8 8 10 8 7 7 9 9 9

11 7 8 8 10 9 7 9 9 10 9

12 7 9 9 10 9 7 9 9 10 9
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артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

244360-001 TRS-V 9,200 1 шт. 1395,22

Терморегулирующая станция TRS-V для коллектора

Предназначена для монтажа справа или слева на коллекторе HKV или HKVD. 

Включает в себя:

-	 электронный регулятор отопления, готовый к эксплуатации;

-	 трехходовой подмешивающий вентиль kvs = 5,0 м3/ч Ду 20 с сервоприводом;

-	 циркуляционный насос с электронным управлением,  

	 напор: 1-5 м

	 производительность: макс. 3,5 м3/ч;

-	 термостат для ограничения максимальной температуры, управляющий насосом;

-	 датчик наружной температуры;

-	 датчик температуры в подающей линии с проводами;

-	 термометры на подающей и обратной линиях.

Отдельные детали смонтированы с уплотнениями и испытаны / Вид поставки: в картонной коробке

2.1.7 Регулирующая аппаратура

Терморегулятор TRS-V

Таблица для выбора типоразмеров шкафов

Пользование таблицей:

- выбрать необходимое количество контуров распределительного коллектора HKV/HKV-D,

- выбрать желаемое оснащение:  ● с / ❍ без теплосчетчика (тс);

Количество контуров

 

Оснащение

ТС ❍ ●

  2 1 1

  3 1 2

  4 1 2

  5 1 2

  6 2 2

  7 2 3

  8 2 3

  9 3 3

10 3 3

11 3 4

12 3 4
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Терморегулятор TRS-20

Предназначен для монтажа у котла. 

Включает в себя:

-	 электронный регулятор отопления, готовый к эксплуатации;

-	 трехходовой подмешивающий вентиль kvs = 4,0 м3/ч Ду 20 с сервоприводом;

-	 циркуляционный насос с электронным управлением;

	 напор: 1-5 м,

	 производительность: макс. 3,5 м3/ч;

-	 термостат для ограничения максимальной температуры, соединенный с насосом;

-	 датчик наружной температуры;

-	 датчик температуры в подающей линии с проводами;

-	 термометры на подающей и обратной линиях.

Отдельные детали смонтированы с уплотнениями и испытаны / Вид поставки: в картонной коробке

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

244370-001 TRS-20 7,100 1 шт. 1432,49

Смесительная станция PMG-25

Смесительная станция для напольного отопления, монтаж у котла

Включает в себя:

	 трехходовой смесительный клапан kvs=8,0 м3/ч Ду 25 с сервоприводом, 230 В

	 циркуляционный насос с электронным управлением,  

напор: 15 м,  

подача: макс. 3,5 м3/ч

	 термометры на подающем и обратном трубопроводе.

Детали станции смотированы с уплотнениями и испытаны / Вид поставки: в картонной коробке

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

234810-001 PMG-25 9,000 1 шт. 757,86

Компактные терморегуляторы

Комплект температурного регулирования с постоянными параметрами, 1" 

для монтажа справа или слева на коллекторе HKV или HKVD. 

Включает в себя:

-	 термостатический вентиль 1/2" с термостатической головкой и погружным датчиком; диапазон 

регулировки 20-50 °С;

-	 соединение к обратной линии 1/2";

-	 циркуляционный насос с погружным датчиком для ограничения температуры;

-	 присоединительный угольник с воздухоотводчиком и термометром;

-	 кран KFE 1/2" для заполнения и слива системы;

-	 прилагаемые детали 1/2" для подключения к сети.

Отдельные детали смонтированы с уплотнениями и испытаны. / Вид поставки: в картонной коробке

артикул вес единица цена 

кг/шт. поставки €/шт.

240481-001 5,500 1 шт. 440,64

Комплект температурного регулирования с постоянными параметрами
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Смесительная станция PMG-32

Смесительная станция для напольного отопления, монтаж у котла

Включает в себя:

	 трехходовой смесительный клапан kvs=18,0 м3/ч Ду 32 с сервоприводом, 230 В

	 циркуляционный насос с электронным управлением,  

напор: 15 м,  

подача: макс. 3,5 м3/ч;

	 термометры на подающем и обратном трубопроводе.

Детали станции смотированы с уплотнениями и испытаны / Вид поставки: в картонной коробке

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

234819-001 PMG-32 10,000 1 шт. 856,74

Погодозависимый регулятор

предназначен для насосных групп PMG25 и PMG32

включает в себя:

 электронный отопительный регулятор

 датчики наружной и подающей температуры, Ni 1000

 ограничитель максимальной температуры

штекерное соединение для простого монтажа

Рабочее напряжение: 230 В

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

234820-001 Погодозависимый регулятор 2,000 1 шт. 655,98

Цоколь для установки терморегулятора

Цоколь предназначен для установки всех терморегуляторов 230 В и 24 В.

В комплект входят крепежные изделия.

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

200296-001 Цоколь для установки терморегулятора 0,046 1 шт. 4,66

Комнатные регуляторы RAUМATIC М

Терморегулятор*

Позволяет регулировать температуру заданного значения в помещении. Устанавливается в цоколь 

для установки терморегулятора (арт. 200296001).

Рукоятка с большой температурной шкалой с шагом 1/4 градуса;

диапазон температур 1028 °С.

функция защиты от мороза и защиты клапана.

К одному терморегулятору можно подключить до 5 сервоприводов.

Цвет: RAL 9003

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

268974-002 Комнатный терморегулятор (230 В) 0,069 1 шт. 29,82

269114-002 Комнатный терморегулятор (24 В) 0,069 1 шт. 29,82
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Терморегулятор "Control" *

Аналогичен терморегулятору "Komfort" 240933002, 241323002, кроме того, дополнительно:

	 съемный цифровой задатчик времени для ручного программирования, программа на день и 

неделю;

	 переключение на летнее и зимнее время;

	 42 ячейки памяти для времени переключения (21 "вкл" и 21 "выкл").

Устанавливается в цоколь для установки терморегулятора (арт. 200296001)

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

240983-002 Комнатный терморегулятор Control (230 В) 0,075 1 шт. 136,14

241333-002 Комнатный терморегулятор Control (24 В) 0,075 1 шт. 136,14

Терморегулятор E

Предназначен для регулировки и контроля температуры в закрытых сухих помещениях. 

Подходит для всех систем отопления, до макс. 4 K/ч.

Интегрированное снижение температурного диапазона посредством таймера или ручного 

выключателя. 

Диапазон установки: 530 °C. 

Рабочее напряжение: 230 В / Вид поставки: картонная коробка. 

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

239023-001 терморегулятор E 0,076 1 шт. 25,46

Сервопривод

Предназначен для установки на регулировочных вентилях распределительных коллекторов HKV, 

HKVD. Монтаж и демонтаж производится защелкиванием при нажатии боковых кнопок адаптера. 

Имеет индикатор положения вентиля (сверху). В обесточенном состоянии вентиль закрыт. 

Подсоединительные провода: 2 х 0,5 мм2 длиной 1м. Поставляется в открытом состоянии 

("FirstOpenFunktion") для более легкого монтажа. Возможен режим обогрева без подключения 

электрики, например, во время строительных работ. 

Адаптер позволяет устанавливать сервопривод на различные термостатические вентили.

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

241283-002 сервопривод (230 В) 0,116 1 шт. 29,40

241293-002 сервопривод (24 В) 0,116 1 шт. 29,40

* Все комнатные терморегуляторы по запросу поставляются в следующей цветовой гамме: 

желтый	 (аналогичный RAL 1004)	 серый

зеленый	 (аналогичный RAL 6029)	 сине-черный металлик

синий	 (аналогичный RAL 5002)	 цвет шампанского

красный	 (аналогичный RAL 3003)	 бронзовый металлик

черный	 (аналогичный RAL 9011)	 платиновый металлик

Сроки поставки и цена варианта цвета оговариваются отдельно по запросу. 

Терморегулятор "Komfort"* 

Аналогичен терморегуляторам 268974002, 269114002, кроме того дополнительно:

	 программируемое снижение температуры на 26 °С;

	 индикатор рабочего состояния "луна";

	 переключатель в виде шарика для выбора способа понижения температуры: РУЧНОЙ  "EIN", 

"AUS" или "АВТОМАТИЧЕСКИЙ".

Устанавливается в цоколь для установки терморегулятора (арт. 200296001).

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

240993-002 Комнатный терморегулятор Komfort (230 В) 0,050 1 шт. 41,83

241323-002 Комнатный терморегулятор Komfort (24 В) 0,050 1 шт. 41,83
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Модуль расширения сервоприводов

Предназначен для расширения клеммной колодки 249137001, 249147001.

Возможность подключения 4 дополнительных сервоприводов к 2 имеющимся терморегуляторам. 

К 1 клеммной колодке можно подключить не более 14 сервоприводов.

Подключение посредством прижимного штепсельного соединения.

Цвет нижней части корпуса: серебристосерый / Цвет крышки корпуса: прозрачный

Клемная колодка

Предназначена для соединения компонентов системы RAUMATIC М. Все зажимные клеммы имеют 

цветовую маркировку. 

Имеются индикатор для контроля терморегуляторов и предохранитель.

Возможность автоматического регулирования температуры с 2 программами нагрева C1 и C2 с 

помощью дополнительного таймермодуля.

Интегрированный порт для подключения насосного модуля и таймера, благодаря чему не требуется 

кабельная разводка. Предохранитель на 4 А.

Возможно подключение до 6 терморегуляторов и 14 сервоприводов.

Цвет: серебристосерый, крышка прозрачная.

Модуль расширения терморегуляторов 

Предназначен для расширения клеммной колодки 249137001, 249147001.

Возможность подключения 2 терморегуляторов и 8 сервоприводов.

К 1 клеммной колодке можно подключить не более 14 сервоприводов.

Подключение посредством прижимного штепсельного соединения.

Контрольные данные для регулятора.

Цвет нижней части корпуса: серебристосерый / Цвет крышки корпуса: прозрачный

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

249137-001 клеммная колодка (230 В) 0,500 1 шт. 75,68

249147-001 клеммная колодка (24 В) 1,700 1 шт. 105,91

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

244530-001 модуль расширения терморегулятора (230 В) 0,200 1 шт. 38,32

244550-001 модуль расширения терморегулятора (24 В) 0,200 1 шт. 38,32

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

244540-001 модуль расширения сервопривода (230 В) 0,200 1 шт. 46,38

244560-001 модуль расширения сервопривода (24 В) 0,200 1 шт. 46,38

Насосный модуль 

Предназначен для управления циркуляционным насосом в зависимости от тепловой нагрузки 

системы.

Подключение к клемной колодке 249137001, 249147001 через порт.

Время холостого хода: 0,51015 мин.

Цвет нижней части корпуса: серебристосерый / Цвет крышки корпуса: прозрачный

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

249157-001 насосный модуль (230 В) 0,200 1 шт. 69,58

249167-001 насосный модуль (24 В) 0,200 1 шт. 69,58
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Таймер-модуль

Для простой настройки недельной программы.

Прямое подключение к клемной колодке через порт. Возможен ввод двух различных программ 

отопления и распределение на отопительные зоны 13 и 46. Запас хода: около 120 часов. 

Возможно программирование перехода на летнее/зимнее время. Модуль может применяться для 

клемных колодок на 230 В и 24 В. Имеет ЖКдисплей.

Цвет нижней части корпуса: серебристосерый / Цвет крышки корпуса: прозрачный

Клеммная колодка EIB

Позволяет подключать до 13 сервоприводов 24 В и до 6 комнатных регуляторов EIB, возможность 

выбора постоянных или переключаемых переменных. 

Максимальное количество сервоприводов: 4 шт на одну зону нагрева. 

Бесшумное переключение сервоприводов посредством техники TRIAC. Техника подключения 

безвинтовая, интегрированный интерфейс для насосного модуля, модуля подключения 

сервоприводов.

Системный трансформатор 24 В, подключаемый к клеммной колодке штеккерным разъемом.

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
249177-001 таймер-модуль 0,120 1 шт. 170,51

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.

234829-001 клеммная колодка EIB 6-канальная 1,700 1 шт. 595,01

234830-001 клеммная колодка EIB 12-канальная 1,700 1 шт. 847,10

Сервопривод GLT 

Предназначен для подключения к центральной системе регулирования здания, для регулировки 

вентилей обратного хода в распределительном коллекторе. 

Напряжение регулировочного сигнала: 010 В.

В зависимости от напряжения входящего сигнала изменяется состояние "вкл/выкл". 

Автоматическая самокалибровка и определение конечных пунктов хода штока вентиля. Рабочее 

напряжение: 24 В. Принцип действия: в обесточенном состоянии вентиль закрыт. Имеет индикатор 

положения вентиля (сверху). Подсоединительные провода: 3 х 0,22 мм2, длиной 1 м.

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
244380-001 сервопривод GLT (24 В) 0,133 1 шт. 70,61
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Главный модуль MM-HC

для регулирования температуры в подаче и 5 комнатных температур в системе поверхностного 

отопления и охлаждения.

Регулятор с 10 аналоговыми входами, 18 цифровыми входами, 18 релейными выходами, таймер, 

специальная управляющая программа со следующими функциями:

	 автоматическое переключение режимов отопления и охлаждения

	 ручное переключение режимов отопления и охлаждения

	 регулирование температуры в 5 помещениях, возможность подключения дополнительных 

регуляторов комнатной температуры

	 возможность подключения до 2 датчиков влажности и температуры

	 регулирование температуры в подаче отопления и охлаждения в зависимости от погоды 

	 учет влажности и температуры в помещении для охлаждения

	 прогамма для ввода в эксплуатацию со встроенной функцией тестирования для режимов 

отопления и охлаждения

	 управление источником тепла, холодильной машиной, одним осушителем воздуха, 

дополнительные функции для охлаждения и отопления

Для обслуживания системы необходим дисплей DHC.

Главный модуль возможно дооснастить 1 главным расширительным модулем и 8 ведомыми 

модулями, которые обеспечивают регулирование дополнительными помещениями и температурами 

в подаче.

Рабочее напряжение: 24 В, Защита IP20 / Размеры Ш х В х Г: 315 х 110 х 60 мм (18 DIN модулей)

Ведомый модуль SL-HC

для регулирования температуры в подаче и комнатной температуры в системах поверхностного 

отопления и охлаждения.

Применяется только вместе с главным модулем MMHC для расширения возможностей 

покомнатного регулирования и поддержания температуры в подаче

Регулятор включает в себя 8 аналоговых входов, 3 аналоговых выхода, 14 цифровых входов, 13 

релейных выходов, таймер, специальную управляющую программу со следующими функциями:

	 автоматическое переключение режимов: отопление и охлаждение

	 ручное переключение режимов отопления и охлаждения

	 регулирование температуры в 4 помещениях, возможность подключения дополнительных 

регуляторов комнатной температуры

	 регулирование температуры в подаче отопления и охлаждения в зависимости от погоды

	 учет влажности и температуры в помещении для охлаждения

	 программа для ввода в эксплуатацию со встроенной функцией тестирования для режимов 

отопления и охлаждения

	 управление источником тепла, холодильной машиной, одним осушителем воздуха, 

дополнительные функции для охлаждения и отопления

Для обслуживания системы необходим дисплей DHC, который подключается к главному модулю

Рабочее напряжение: 24 В, Защита IP20 / Размеры Ш х В х Г: 315 х 110 х 60 мм (18 DIN модулей)

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
227977-001 главный модуль MM-HC 1,620 1 шт. 1432,27

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
227987-001 ведомый модуль SL-HC 0,945 1 шт. 894,84

Техника автоматического регулирования для систем отопления / охлаждения
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Главный расширительный модуль MEM-HC

Применяется для расширения возможностей главного модуля ММНС, 

4 аналоговых входа, 4 цифровых входа, 1 аналоговый выход и 4 релейных выхода

	 обработка сигналов от макс. 4 датчиков комнатной температуры RTHC

	 управление клапанами для регулирования комнатной температуры до 4 комнат

Рабочее напряжение 24 В / Цвет: серый RAL7035  / Размеры: 110 х 140 х 60 мм

Дисплей D-HC

для отображения состояния установки и ввода пользовательских параметров, псевдографический 

дисплей с подсветкой 132х64 пиксела, 6 функциональных клавиш, питание обеспечивается при

помощи главного модуля, макс. длина кабеля 50 м при применении телефонного кабеля, 

подключающий кабель 1,5 м  

Защита IP20 / Размеры Ш х В х Г: 156 х 82 х 31 мм

артикул обознаяение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
229867-001 главный расширительный модуль MEM-HC 0,280 1 шт. 267,84

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
227997-001 дисплей D-HC 0,230 1 шт. 446,95

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
228017-001 комплект датчиков S-HC 0,300 1 шт. 446,95

Комплект датчиков S-HC

Базовая комплектация для главного модуля включает в себя:

	 2 датчика температуры подачи и обратного потока FRTHC

	 2 погружные гильзы ISHC

	 1 датчик температуры пола FTHC

	 1 датчик наружной температуры ATHC

	 1 датчик влажности/температуры HTHC
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Расширительный Бейсик-модуль BEM-HC

Включет в себя 2 аналоговых входа, 4 цифровых выхода, 1 аналоговый выход и 4 релейных выхода. 

Предназначен для расширения возможностей Бейсик модуля BMHC:

обработка сигналов от макс. 2 датчиков температуры /влажности HTHC и одного датчика RTHC 

или одного датчика влажности температуры HTHC и 2 датчиков температуры RTHC, поддержание 

температуры в подаче по ближайшей к точке росы. Подключение к Бейсик модулю по шине tLAN

Защита IP20 / Размеры Ш х В х Г: 140 х 110 х 60 мм (8 DIN модулей)

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
228037-001 расширительный Бейсик-модуль BEM-HC 0,347 1 шт. 317,86

Бейсик-модуль BM-HC

для регулирования и поддержания комнатной температуры систем поверхностного отопления / 

охлаждения

Регулятор включает в себя 4 аналоговых входа, 3 аналоговых выхода, 6 цифровых входов, 5 

релейных выходов и встроенный дисплей с 6 функциональными кнопками, специальная 

управляющая программа со следующими функциями:

	 автоматическое переключение режимов: отопление и охлаждение

	 ручное переключение режимов отопления и охлаждения при помощи клавиатуры или 

переключателя

	 регулирование температуры в 1 помещении, возможность подключения дополнительных 

регуляторов комнатной температуры

	 погодозависимое регулирование температуры в подаче отопления и охлаждения

	 учет температуры обратного потока или пола помещения для охлаждения

	 предотвращение конденсации при помощи сигнализатора точки росы

	 фунциональное расширение при помощи модуля BЕMHC, при этом возможность подключения 

до 2 датчиков влажности / температуры HTHC и регулирование до 3 помещений, учитывая 

влажность в режиме охлаждения

	 программа для ввода в эксплуатацию со встроенной функцией тестирования для режимов 

отопления и охлаждения

Рабочее напряжение: 24 В / Защита IP20 / Размеры Ш х В х Г: 140 х 110 х 60 мм (8 DIN модулей)

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
228027-001 Бейсик-модуль BM-HC 0,585 1 шт. 770,39
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Датчик наружной температуры AT-HC

Предназначен для определения температуры наружного воздуха при помощи датчика температуры 

NTC.

Постоянная времени в безветренном состоянии 330 с.

Размеры Ш х В х Г: 102 х 94 х 40 мм

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
228047-001 датчик наружной температуры AT-HC 0,020 1 шт. 85,10

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
228057-001 датчик температуры в подаче/обратке FRT-HC 0,040 1 шт. 25,06

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
228067-001 датчик температуры пола FT-HC 0,020 1 шт. 29,51

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
228077-001 погружная гильза IS-HC 0,030 1 шт. 31,37

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
228087-001 датчик влажности / температуры HT-HC 0,120 1 шт. 258,00

Датчик температуры в подаче/обратке FRT-HC

Датчик температуры NTC, длина кабеля 1,5 м, 

чувствительный элемент в металической гильзе 6 х 52 мм

Датчик температуры пола FT-HC

Датчик температуры NTC, длина кабеля 3,0 м, 

чувствительный элемент в металической гильзе 6 х 15 мм

Погружная гильза IS-HC

Погружная гильза 8 х 60 мм из нержавеющей стали для датчика NTC

Датчик влажности/температуры HT-HC

Настенный комбинированный датчик для измерения температуры 050 °С и влажности 1090 %

Рабочее напряжение 1224 В AC/DC

Размеры: 126 х 80 х 29 мм
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Контроллер точки росы TPW

Предназначен для защиты от образования конденсата.

Фиксация на трубе с натяжной лентой, диаметр 10 ...100 мм.

Переключающийся контакт 1A, 24 В (срабатывает при 95%, ок. 5% разности между температурами 

включения и выключения) и выходной сигнал 0...10 В для 70% ... 85% rF.

Корпус из негорючего термопласта с сенсором регулирования влажности воздуха по методу точки 

росы.

Цвет: белый

Датчик комнатной температуры RT-HC

Настенный датчик температуры 050 °С

Размеры: 126 х 80 х 29 мм

Клеммная колодка RV-HK

для коммутации до 6 терморегуляторов отдельных комнат ERHK и до 12 сервоприводов HK.

Входные управляющие сигналы переменного тока 24 В для переключения режимов отопления/

охлаждения (С/О) и режима снижения (N/R). Возможность работы с регулятором в режиме 

отопления/охлаждения и в режиме чистого отопления. 

Настенный монтаж. Предохранитель 4A

Цвет: белый

Комнатный терморегулятор ER-HK

Электронный комнатный терморегулятор для систем отопления/охлаждения.

Возможно подключение с тыльной стороны кабелем до 2,5 мм2

Возможен настенный и скрытый монтаж.

Диапазон установки: от 10 до 30 °C.

Цвет: чисто белый (аналогично RAL 9010).

Рабочее напряжение: 24 В, переменный ток.

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
228097-001 датчик комнатной температуры RT-HC 0,150 1 шт. 90,49

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
249287-001 контроллер точки росы TPW 0,100 1 шт. 241,54

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
244640-001 клеммная колодка RV-HK 0,600 1 шт. 201,90

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
249257-001 комнатный терморегулятор ER-HK 0,100 1 шт. 79,73
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артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
249267-001 сервопривод HK 0,180 1 шт. 27,96

Сервопривод HK

Термический сервопривод для управления вентилем на распределительном коллекторе системы 

отопления/охлаждения с целью регулирования расхода теплоносителя в отдельных контурах. 

Обесточенное состояние соответствует закрытому положению вентиля. Возможность смены 

состояний "обесточен" или "подключен" посредством удаления вкладыша.

Корпус из негорючей пластмассы. Цвет: белый RAL 9010.

Рабочее напряжение: 24 В, переменный ток.

Осушитель воздуха LE-KD

для потолочного монтажа, предназначен для осушения воздуха помещения, работает совместно с 

системой поверхностного охлаждения.

Полностью готов к установке, заполнен хладоагентом, произведен пробный запуск.

Встроенный электронный регулятор для контроля и управления рабочим процессом.

Мощность осушения 90 л/д. при температуре воздуха 25 °С, относит. влажности 65% и 

температуре подачи 16 °С / Рабочее напряжение 230 В /400 В

артикул обозначение размеры мм вес единица цена

(Ш x В x Г) кг/шт. поставки €/шт.
229699-001 осушитель воздуха LE-KD 90 1205 x 330 x 1025 115,0 1 шт. 5140,21

Осушитель воздуха LE-W

встраивается в стену, предназначен для осушения воздуха помещения, работает совместно с 

системой поверхностного охлаждения.

Полностью готов к установке, заполнен хладоагентом, произведен пробный запуск.

Встроенный электронный регулятор для контроля и управления рабочим процессом.

Мощность осушения 24 л/д. при температуре воздуха 25 °С, относит. влажности 65% и 

температуре подачи 16 °С / Рабочее напряжение 230 В

Для монтажа дополнительно требуются рамка и крышка

Осушитель воздуха LE-KD

для потолочного монтажа, предназначен для осушения воздуха помещения, работает совместно с 

системой поверхностного охлаждения.

Полностью готов к установке, заполнен хладоагентом, произведен пробный запуск.

Встроенный электронный регулятор для контроля и управления рабочим процессом.

Мощность осушения 24 л/д. при температуре воздуха 25 °С, относит. влажности 65% и 

температуре подачи 16 °С / Рабочее напряжение 230 В

артикул обозначение размеры мм вес единица цена

(Ш x В x Г) кг/шт. поставки €/шт.
229659-001 осушитель воздуха LE-W 24 692 x 693 x 200 36,0 1 шт. 1724,76

артикул обозначение размеры мм вес единица цена

(Ш x В x Г) кг/шт. поставки €/шт.
229679-001 осушитель воздуха LE-KD 24 760 x 290 x 803 35,0 1 шт. 1856,24
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Рамка для осушителя LE-WR

Рамка для осушителя воздуха LEW и крышки LEAG. 

Устанавливается после монтажа осушителя

Материал: оцинкованная сталь

Крышка LE-AG

Предназначена для встраивания в рамку LEWR.

Материал: MDF

Цвет: белый

Проходной вентиль DV 

Предназначен для переключения потоков греющей и охлаждающей линий.

Корпус клапана вылит из оловяннооцинкованой бронзы, с трубной резьбой. Имеет термический 

сервопривод. Рабочее напряжение сервопривода: 24 В, переменный ток.

Длина кабеля сервопривода: 1,2 м.

Упругость сервопривода: 125 Н / Мощность: 3 Вт

Трехходовой вентиль МV

Для непрерывного регулирования температуры в системе отопления/охлаждения.

Корпус клапана вылит из оловяннооцинкованой бронзы, с трубной наружной резьбой. Имеет 

привод и 3 резьбовых штуцера, светодиодный индикатор для контроля положения вентиля. 

Рабочее напряжение привода: 24 В / Длина кабеля: 1,5 м / Усилие на приводе вентиля: 120 Н

артикул обозначение Kvs вес единица цена

м3/ч кг/шт. поставки €/шт.
244210-001 проходной вентиль DV 20   4,5 0,840 1 шт. 121,14
244220-001 проходной вентиль DV 25   5,5 1,160 1 шт. 144,95
244230-001 проходной вентиль DV 32 10,0 1,700 1 шт. 253,66

артикул обозначение Kvs вес единица цена

м3/ч кг/шт. поставки €/шт.
244240-001 трехходовой вентиль MV 15 2,5 0,570 1 шт. 300,24
244250-001 трехходовой вентиль MV 20 5,0 0,670 1 шт. 326,14
244260-001 трехходовой вентиль MV 25 6,5 1,350 1 шт. 476,26

AB A

B

артикул обозначение размеры мм вес единица цена

(Ш x В x Г) кг/шт. поставки €/шт.
229709-001 рамка для осушителя воздуха LE-WR 730 x 711 x 203 4,00 1 шт. 232,01

артикул обозначение размеры мм вес единица цена

(Ш x В x Г) кг/шт. поставки €/шт.
229719-001 крышка LE-AG 830 x 830 x 20 7,00 1 шт. 324,78

DV 20 DV 25DV 32
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Барабан для холодной укладки труб на строительной площадке

Для труб с наружным диаметром до 20 мм в бухты до 600 м

Барабан для теплой укладки труб на строительной площадке

Предназначен для прокладки труб, наполненных теплой водой, со следующими максимальными 

длинами бухт:

наружный диаметр:	 длина бухты:

до 17 мм:	 макс. 600 м

20 мм:	 макс. 500 м

25 мм:	 макс. 350 м

32 мм:	 макс. 200 м

артикул обозначение вес единица цена

кг/шт. €/шт.
286151-001 барабан для холодной укладки 12,500 1 шт. 341,66
260108-001 барабан для теплой укладки 37,000 1 шт. 1138,86

Abrollvorrichtung
für W armverlegung

2.1.8 Инструмент и принадлежности

Насос для гидравлических испытаний 

Предназначен для проверки герметичности смонтированных систем под давлением

артикул вес единица цена

кг/шт. поставки €/шт.
257314-003 7,200 1 шт. 339,59
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Адрес отправки и почтовый индекс, обозначение упаковочной единицы, количество и вид упаковочной единицы

В запросе необходимо указывать адрес и почтовый индекс

N подтвержения	 N клиента	 Регион	 ADM	 VA	 LB	 Скидка:
заказа

Адрес доставки:					     Адрес по счету:

Действуют общие условия поставки и оплаты REHAU

2.1.9 Бланк заказа на системы поверхностного отпления/охлаждения REHAU

Обозначение	 BRKZ
	     FH

Дата заказа

N заказа

Дата отгрузки

Вид отгрузки

Условия поставки

наименование размер единица 
поставки

артикул кол-во

Труба RAUTHERM S Бухта
10,1 x 1,1 240 м 131128-240
14 x 1,5 120 м 136572-120
14 x 1,5 240 м 136572-240
14 x 1,5 600 м 136572-600
17 x 2,0 120 м 136140-120
17 x 2,0 240 м 136140-240
17 x 2,0 500 м 136140-500
20 x 2,0 120 м 136160-120
20 x 2,0 240 м 136160-240
20 x 2,0 500 м 136160-500
25 x 2,3 120 м 136770-120
25 x 2,3 300 м 136770-300
Отрезки
17 x 2,0 50 м 136140-005
20 x 2,0 50 м 136160-005
25 x 2,3 50 м 136770-005
32 x 2,9 50 м 136900-005

Защитная гофротруба 10/14 50 м 137196-050
16/17 50 м 137140-050
20 50 м 137150-050
25 25 м 137160-025
32 25 м 137170-025

Фиксирующий желоб 16/17 30 м 138033-001
20 30 м 138043-001
25 30 м 138053-001
32 30 м 138063-001

Надвижная гильза 10 10 шт. 200536-001
14 50 шт. 246034-001
17 50 шт. 250297-002
20 50 шт. 250307-002
25 50 шт. 259197-002
32 50 шт. 139582-001

Муфта соединительная равнопроходная
10-10 10 шт. 200526-001
14/14 10 шт. 246024-001
17/17 10 шт. 250277-002
20/20 10 шт. 250317-002
25/25   5 шт. 259187-002
32/32 10 шт. 261123-001
переходная
17-10 10 шт. 200533-001
20-10 10 шт. 200534-001
25-10 10 шт. 200554-001
32-10 10 шт. 200556-001
17-14 10 шт. 249097-001
20-17 10 шт. 259469-002
25-20 10 шт. 259459-002
32-25 10 шт. 261113-001

Переходник с наружной резьбой 10-R 1/2 10 шт. 200566-001
14-R 1/2 10 шт. 235080-001
17-R 3/8 10 шт. 268560-001
17-R 1/2 10 шт. 258817-002
20-R 1/2 10 шт. 268570-001
20-R 3/4 10 шт. 258827-002
25-R 3/4   5 шт. 268580-001
25-R 1   5 шт. 253439-002
32-R 1 10 шт. 261143-001

наименование размер единица 
поставки

артикул кол-во

Угольник 90° 14 5 шт. 235090-001
17 5 шт. 258897-002
20 5 шт. 258907-002
25 5 шт. 259449-002
32 3 шт. 261103-001

Тройник равнопроходной
17-17-17 5 шт. 250287-002
20-20-20 5 шт. 258877-002
25-25-25 5 шт. 253529-002
32-32-32 3 шт. 261053-001
с уменьшенным боковым проходом
17-10-17 5 шт. 200543-001
20-10-20 5 шт. 200544-001
25-10-25 5 шт. 200563-001
32-10-32 5 шт. 200564-001
17-14-17 5 шт. 249107-001
20-17-20 5 шт. 258867-002
25-17-25 5 шт. 253569-002
25-20-25 5 шт. 253539-002
32-20-32 3 шт. 261163-001
с уменьшеным торцевым проходом
25-25-20 5 шт. 268550-001
с уменьшеным боковым и торцевым проходом
20-17-17 5 шт. 258857-002
25-20-20 5 шт. 253559-002
с увеличеным боковым проходом
20-25-20 5 шт. 268520-001

Мат изоляционный с 
фиксаторами Varionova 30-2

11,2 м2 227829-001

Панель с фиксаторами Varionova 17,92 м2 227839-001

Полоса с фиксаторами Varionova 20 шт. 227849-001

Полоса с фиксаторами Varionova 20 шт. 227859-001

Скоба крепежная Varionova 100 шт. 239203-001

Фиксатор панелей Varionova 20 шт. 227869-001

Мат для монтажа  
гарпун-скобами

20-2 /рулон 12 м2 240491-002
30-2 /рулон 12 м2 262363-001
30-3 /рулон 12 м2 235110-001
30-2 /плита 12 м2 262093-001
50-2 /плита  8 м2 262393-001
70-2 /плита  6 м2 200383-001
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наименование размер единица 
поставки

артикул кол-во

Степлер для гарпун-скоб  
RAUTAC multi

1 шт. 227835-001

Гарпун-скоба RAUTAC

RAUTAC-Tackernadel

300 шт. 240221-002

Гарпун-скоба

RAUTAC-Tackernadel

300 шт. 262373-002

Шина фиксирующая RAUFIX 14 с крючками 10 м 243984-001
16/17/20 с крюч. 10 м 244248-002
14 без крючков 10 м 246014-001
16/17/20 б/кр. 10 м 240241-001

Гарпун-скоба для шин RAUFIX 500 шт. 259268-001

Защитная пленка 120 м2 256054-003

Клеммная шина 10 50 шт. 228880-001

Двойной держатель 10 50 шт. 228890-001

Фиксатор поворота 90° с 
крепежной петлей

10 25 шт. 228950-002

Отстенная изоляция 80 мм 100 м 288801-001

Монтажная сетка RM 100 2050 x 1050 10 шт. 256324-005

Поворотная клипса 100 шт. 268162-001

Шток для установки  
поворотных клипс

1 шт. 268172-001

Проволочная обвязка 100 шт. 256344-007

Приспособление для 
закручивания проволочной 
обвязки

1 шт. 257304-003

Ремешок для обвязки 100 шт. 724448-100

Дюбель с цепочкой 10 шт. 268724-001

наименование размер единица 
поставки

артикул кол-во

Труба RAUTHERM S 16 x 2,0 120 м 136130-120

Надвижная гильза 16 100 шт. 244390-001

Фитинг 16/16 10 шт. 244400-001

Резьбозажимное соединение 16 10 шт. 266352-001

Монтажная плита VA 12,5 10 шт. 243994-001
VA 25 10 шт. 246004-001

Разворотная плита VA 12,5 20 шт. 246134-001
VA 25 20 шт. 246144-001

Переходная плита VA 12,5-25 20 шт. 240501-001

Дополнительная плита 1000x500 16 шт. 249642-001

Прибор для вырезания пазов 1 шт. 249682-002

Монтажная плита TS-14 1000 x 500 10 шт. 200299-001

Теплопроводящая пластина 
TS-14

998 x 123 48 шт. 200303-001

Поворотная пластина TS-14 25 шт. 200304-001

Дополнительная плита TS-14 19 шт. 200306-001

Дополнительная тепло- и звуко 
изоляция

30-2 7,5 м2 239053-001
50-2 4,5 м2 239303-001
70-2 3,0 м2 239093-001

Профилированная отстенная 
изоляция

100 м 264411-002

Профиль деформационного шва 24 м 239243-001

Фиксатор поворота 90° 14 25 шт. 227833-001
16/17 25 шт. 239333-001
20 25 шт. 239343-001
25 25 шт. 239193-001
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наименование размер единица 
поставки

артикул кол-во

Термометр для обратной линии 1 шт. 240001-001

Термометр накладной 1 шт. 250747-002

Комплект для установки 
теплосчетчика

1 шт. 269242-001

Присоединительный угольник 1“ 1 шт. 269252-001

Распределительный шкаф для 
скрытого монтажа

UP-Тип 1 1 шт. 240251-001
UP-Тип 2 1 шт. 250447-002
UP-Тип 3 1 шт. 240261-001
UP-Тип 4 1 шт. 250457-002
UP-Тип 5 1 шт. 240271-001
UP-Тип 6 1 шт. 240281-001
UP-Тип 7 1 шт. 250467-002
UP-Тип 8 1 шт. 240291-001
UP-Тип 9 1 шт. 250477-002
UP-Тип 10 1 шт. 240301-001

Распределительный шкаф для 
открытого монтажа

AP-Тип 2 1 шт. 250567-002
AP-Тип 4 1 шт. 250577-002
AP-Тип 7 1 шт. 250587-002
AP-Тип 9 1 шт. 250597-002
AP-Тип 10 1 шт. 240361-001

Терморегулирующая станция 
TRS-V для коллектора

1 шт. 244360-001

Комплект температурного 
регулирования с постоянными 
параметрами 1“

1 шт. 240481-001

Терморегулятор TRS-20 1 шт. 244370-001

Смесительная станция PMG-25 1 шт. 234810-001
PMG-32 1 шт. 234819-001

наименование размер единица 
поставки

артикул кол-во

Присадка P для добавления в 
стяжку

10 кг 256374-003

Присадка „Mini“ для добавления 
в стяжку

25 кг 261665-001

Полимерные волокна 1 кг 265471-001

Контрольная точка для 
измерения остаточной 
влажности

1 шт. 240141-001

Клейкая лента 1 шт. 261949-001

Приспособление для нанесения 
клейкой ленты

1 шт. 261959-001

Стеновые панели 1000 х 625 1 шт. 202860-001
2000 х 625 1 шт. 202850-001

Потолочный элемент 500 х 1250 1 шт. 202800-001
1000 х 1250 1 шт. 202790-001
1500 х 1250 1 шт. 202780-001
2000 х 1250 1 шт. 202770-001

Распределительный коллектор HKV 2 1 шт. 250627-002
HKV 3 1 шт. 250637-002
HKV 4 1 шт. 250647-002
HKV 5 1 шт. 250657-002
HKV 6 1 шт. 250667-002
HKV 7 1 шт. 250677-002
HKV 8 1 шт. 250687-002
HKV 9 1 шт. 250697-002
HKV 10 1 шт. 250707-002
HKV 11 1 шт. 250717-002
HKV 12 1 шт. 250727-002

Распределительный коллектор с 
расходомерами

HKV-D 2 1 шт. 240021-002
HKV-D 3 1 шт. 240031-002
HKV-D 4 1 шт. 240041-002
HKV-D 5 1 шт. 240051-002
HKV-D 6 1 шт. 240061-002
HKV-D 7 1 шт. 240071-002
HKV-D 8 1 шт. 240081-002
HKV-D 9 1 шт. 240091-002
HKV-D 10 1 шт. 240101-002
HKV-D 11 1 шт. 240111-002
HKV-D 12 1 шт. 240121-002

Резьбозажимное соединение 10 10 шт. 200546-001
14 10 шт. 246044-001
17 10 шт. 250607-002
20 10 шт. 250617-002

Переходник с накидной гайкой 
Евроконус

z 

a 

10 10 шт. 200553-001
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наименование размер единица 
поставки

артикул кол-во

Погодозависимый регулятор 1 шт. 234820-001

Цоколь для установки 
терморегулятора

1 шт. 200296-001

Терморегулятор 230 В 1 шт. 268974-002
24 В 1 шт. 269114-002

Терморегулятор Komfort 230 В 1 шт. 240993-002
24 В 1 шт. 241323-002

Терморегулятор Control 230 Вт 1 шт. 240983-002
24 Вт 1 шт. 241333-002

Терморегулятор E 1 шт. 239023-001

Сервопривод

               

230 В 1 шт. 241283-002
24 В 1 шт. 241293-002

Клеммная колодка 230 В 1 шт. 249137-001
24 В 1 шт. 249147-001

Модуль расширения 
терморегулятора

230 В 1 шт. 244530-001
24 В 1 шт. 244550-001

Модуль расширения 
сервопривода

230 В 1 шт. 244540-001
24 В 1 шт. 244560-001

Насосный модуль 230 В 1 шт. 249157-001
24 В 1 шт. 249167-001

Таймер-модуль 1 шт. 249177-001

Клеммная колодка EIB 6-канальная 1 шт. 234829-001
12-канальная 1 шт. 234830-001

Сервопривод GLT 24 В 1 шт. 244380-001

наименование размер единица 
поставки

артикул кол-во

Главный модуль MM-HC 1 шт. 227977-001

Ведомый модуль SL-HC 1 шт. 227987-001

Главный расширительный 
модуль MEM-HC

1 шт. 229867-001

Дисплей D-HC 1 шт. 227997-001

Комплект датчиков S-HC 1 шт. 228017-001

Бейсик модуль BM-HC 1 шт. 228027-001

Расширительный Бейсик модуль 
BM-HC

1 шт. 228037-001

Датчик наружной температуры 
AT-HC

1 шт. 228047-001

Датчик температуры в подаче/
обратке FRT-HC

1 шт. 228057-001

Датчик температуры пола FT-HC 1 шт. 228067-001

Погружная гильза IS-HC 1 шт. 228077-001

Датчик влажности/температуры 
HT-HC

1 шт. 228087-001

Датчик комнатной температуры 
RT-HC

1 шт. 228097-001
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наименование размер единица 
поставки

артикул кол-во

Контроллер точки росы TPW 1 шт. 249287-001

Клеммная колодка RV-HK 1 шт. 244640-001

Комнатный терморегулятор 
ER-HK

1 шт. 249257-001

Сервопривод HK 1 шт. 249267-001

Осушитель воздуха LE-W 1 шт. 229659-001

Осушитель воздуха LE-KD 24 I 1 шт. 229679-001

Осушитель воздуха LE-KD 90 I 1 шт. 229699-001

Рамка для осушителя воздуха 
LE-WR

1 шт. 229709-001

Крышка LE-AG 1 шт. 229719-001

Проходной вентиль DV DV 20 1 шт. 244210-001
DV 25 1 шт. 244220-001
DV 32 1 шт. 244230-001

наименование размер единица 
поставки

артикул кол-во

Трехходовой вентиль MV MV 15 1 шт. 244240-001
MV 20 1 шт. 244250-001
MV 25 1 шт. 244260-001

Барабан для холодной укладки 1 шт. 286151-001

Барабан для теплой укладки 1 шт. 260108-001

Насос для гидравлических 
испытаний

1 шт. 257314-003
Abrollvorrichtung
für W armverlegung
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Темперирование ядра бетонных перекрытий Отопление промышленных помещений

Отопление спортивных залов Обогрев газонов футбольных полей

2	 СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ОТОПЛЕНИЯ И 
ОХЛАЖДЕНИЯ REHAU

2.2	 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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Общие сведения

Современная архитектура, климатические изменения, 

проектирование при помощи компьютерной техники, а также 

повышающийся уровень комфорта предъявляют сегодня 

повышенные требования к внутренним инженерным системам.

Системой отопления/охлаждения будущего, удовлетворяющей 

данным требованиям является темперирование ядра бетонных 

перекрытий.

	 низкие капиталовложения

	 максимальный комфорт и производительность

	 приятный холодок без сквозняков

	 пониженный воздухообмен

	 меньшие размеры холодильной машины благодаря 

использованию теплоемкости оснований

	 низкие и энергетически выгодные температуры подающей 

магистрали

	 возможность совместного использования с геотермальными 

системами REHAU

Принцип работы

Принцип темперирования ядра бетона заключается в 

использовании теплоемкости массивных ограждающих 

конструкций.

Этот эффект можно наблюдать летом в исторических зданиях, 

таких как замки и церкви с очень массивными наружными 

стенами. Благодаря очень высокой теплоемкости таких стен 

даже в жаркие дни в помещениях сохраняется приятная 

прохлада. Теплота внутри помещений поглощается массивными 

ограждающими конструкциями.

В системах темперирования ядра бетона теплоемкость 

конструкций поддерживается за счет холодной или теплой воды, 

протекающей по трубопроводам. Таким образом достигается  

бесконечная  теплоемкость ограждающих конструкций.

2	 СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ОТОПЛЕНИЯ И 
ОХЛАЖДЕНИЯ REHAU

2.2.1	 Темперирование ядра бетонных перекрытий

Историческое здание

Темперирование ядра бетонных перекрытий
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Описание системы

Система поверхностного отопления REHAU промышленных 

зданий монтируется в виде паралельных трубопроводов, 

монтируемых в бетонную плиту. При стандартном варианте 

отопительные трубы крепятся к арматуре перекрытия 

монтажными ремешками REHAU и присоединяються к 

промышленному распределительному коллектору REHAU.

Промышленный распределительный коллектор REHAU

Распределительная и сборная гребенки из латунной трубы с 

воздуховыпускными вентилями и кранами для спуска/

наполнения. Возможность отключения каждого отопительного 

контура обеспечивается шаровыми кранами на подающей 

гребенке и вентилями тонкой регулировки (предназначенными 

для гидравлической балансировки отопительных контуров) на 

обратной (сборной) гребенке. Смонтированы на жестких 

оцинкованных звукоизолированных кронштейнах.

2.2.2.1	 Системы REHAU для отопления промышленных 

помещений

Поверхностное отопление промышленного цеха

Промышленный распределительный коллектор REHAU

	 Простая и быстрая укладка

	 Комфортная температура поверхности пола

	 Равномерное распределение температуры

	 Низкая скорость движения воздуха в помещении

	 Отсутствует циркуляция пыли в воздухе

	 Возможность свободного расположения производственного 

оборудования

	 Невысокие рабочие температуры

	 Легкая комбинация с тепловыми насосами и солнечными 

коллекторами

	 Отсутствие расходов на техническое обслуживание

Компоненты системы

	 Промышленный распределительный коллектор REHAU

	 Ремешок для обвязки REHAU

	 Шина фиксирующая REHAU RAUFIX

	 Шина фиксирующая REHAU RAILFIX

	 Гарпун скоба REHAU

Размеры труб

	 RAUTHERM S 20 х 2,0 мм

	 RAUTHERM S 25 x 2.3 мм

Принадлежности

	 Фиксатор поворота REHAU

2	 СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ОТОПЛЕНИЯ И 
ОХЛАЖДЕНИЯ REHAU

2.2.2	 СЛУЧАИ ОСОБОГО ПРИМЕНЕНИЯ
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2.2.2.2	 Системы REHAU для отопления помещений  

с виброполами (спортивных залов)

Система отопления вибропола REHAU SBH со стандартным распределительным 
коллектором

	 Быстрый монтаж

	 Комфортная температура поверхности пола

	 Экономия энергии за счет высокой радиационной 

составляющей

	 Отсутствие разноса пыли

	 Низкая скорость движения воздуха в помещении

	 Отсутствие влияния способа крепления труб на конструкцию 

пола

	 Отсутствие снижения вибрационных свойств пола за счет того, 

что трубы не связаны с покрытием

	 Более низкие капитальные затраты по сравнению с другими 

видами систем отопления.

Системы напольного отопления в спортивных сооружениях с 

виброполами предъявляют высокие требования к проектирова-

нию и расчету. Требуется совместная работа архитектора, проек-

тировщика, застройщика и эксплуатирующей организации для 

наиболее полного учета специфики конструкции. Проектирование 

производится для каждого объекта индивидуально при согласо-

вании с архитектором и изготовителем амортизирующих полов.

Компоненты системы

	 Теплоизоляционная плита REHAU с вырезами

	 Шина фиксирующая REHAU RAUFIX 16/17/20

	 Гарпун скоба REHAU

Размеры труб

	 RAUTHERM S 20 х 2,0 мм

Принадлежности

	 Распределительный коллектор REHAU

	 Шкаф для распределительного коллектора REHAU

Эта теплоизоляционная плита представляет собой жесткий пено-

полиуретан, не содержащий разрушающих озоновый слой 

веществ, кашированный с обеих сторон паронепроницаемым 

слоем алюминиевой фольги. Теплоизоляционная плита REHAU 

попадает в группу теплоизоляционных материалов 025 с расчет-

ным значением теплопроводности согласно DIN 4108 0,025 Вт/

мК. Согласно DIN 4102 плита относится к нормальновоспламеня-

емым материалам строительного класса В2.

Теплоизоляционная плита REHAU может поставлятся с предвари-

тельно выштампованными отверстиями под стойки. Шаг отвер-

стий под стойки должен быть поэтому согласован уже на стадии 

проектирования. За счет этого отпадает необходимость в трудо-

емкой и неточной вырезке отверстий под стойки на монтажной 

площадке.

Фиксирующие шины REHAU RAUFIX представляют собой элемент 

крепления из полипропилена с клипсами с шагом 5 см для уни-

версального применения. Крюк сверху на клипсах у шин REHAU 

RAUFIX гарантирует прочное крепление трубы. Фиксатор на 

защелке для соединения монтажных шин между собой гарантиру-

ет прочное соединение отрезков шин REHAU RAUFIX длиной 1 м.

Теплоизоляционная плита REHAU с вырезами (под стойки)

Теплоизоляционная плита REHAU с вырезами

Фиксирующие шины REHAU RAUFIX

Фиксирующие шины REHAU RAUFIX
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2.2.2.3 Системы REHAU для обогрева открытых площадок

Обогрев открытой площадки REHAU. Обогрев парковки.

	 Простой и быстрый монтаж

	 Поддержание улиц, парковок, въездов в гаражи, пешеходных 

зон и т.п. свободными от льда (а по желанию) и снега

	 Низкие рабочие температуры

	 Пригодны для совместной работы с теплонасосными 

установками и солнечными установками

	 Отсутствие затрат на профилактику

Компоненты системы

	 Промышленный распределительный коллектор REHAU

	 Ремешок для обвязки REHAU

	 Шина фиксирующая REHAU RAUFIX

	 Шина фиксирующая REHAU RAILFIX

	 Гарпун скоба REHAU

Размеры труб

	 RAUTHERM S 20 х 2,0 мм

	 RAUTHERM S 25 x 2.3 мм

Принадлежности

	 отводы REHAU

Описание системы

Системы обогрева открытых площадок REHAU предназначены для 

поддержания свободными от льда и снега следующих объектов:

	 улиц и парковок

	 взлетнопосадочных вертолетных площадок

	 въездов в гаражи

	 пешеходных дорожек и т.д

Осторожно!

Опасность замерзания!

Во всех системах для отопления открытых площадок необходимо 

использовать незамерзающие теплоносители.

При расчете потерь давления следует учитывать влияние 

концентрации используемого незамерзающего теплоносителя на 

возрастание сопротивления!
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2.2.2.4	 Системы обогрева газонов футбольных полей REHAU

Футбольное поле с обогревом

	 простой и быстрый монтаж

	 поддержание газона свободным от льда и снега

	 низкие рабочие температуры дающие возможность 

применения теплонасосных и солнечных установок

	 не оказывает воздействия на рост газона

	 не мешает уходу за газоном

	 отсутствие затрат на обслуживание

Компоненты системы

	 распределительный трубный коллектор REHAU

	 шина фиксирующая REHAU RAILFIX

Размеры труб

	 RAUTHERM 25 x 2.3 мм

Область применения 

Системы обогрева газонов футбольных полей REHAU предназначены 

для поддержания свободными от льда и снега футбольных полей с 

газонами из натуральной или искуственной травы. 

Описание системы

Системы обогрева футбольных полей REHAU – это разновидность 

систем для обогрева открытых площадок. Отопительные контуры 

из надежной трубы RAUTHERM 25х2.3 мм укладываются парал-

лельно и присоединяются к трубному распределительному кол-

лектору с помощью надвижных гильз REHAU.  Для фиксации 

шага укладки труб применяются фиксирующие шины 

REHAURAILFIX. Трубопроводы распределительного коллектора 

REHAU разрабатываются и поставляются индивидуально для 

каждого объекта. Одинаковая длина труб в отопительных конту-

рах, диаметр труб распределительного и сборного коллекторов, а 

также подключение распределительного и сборного коллекторов 

по попутной схеме (схема Тихельмана), гарантируют равномерное 

распределение температуры по всей площади игрового поля. 

Устройство дренажа на игровом поле

Укладка труб для обогрева

Настил травы
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наименование размер единица 
поставки

артикул кол-во

Манометр 1 шт. 246879-001

Ниппель для сжатого воздуха 1 шт. 246889-001

BKT-Защитная лента 1 шт. 246869-001

BKT-Опалубочный футляр 30 шт. 246599-001

BKT-Проволочная обвязка 100 шт. 246899-001

Приспособление для закручивания 
проволочной обвязки

1 шт. 257304-002

Ремешок для обвязки 100 шт. 724448-100

Гофротруба 16/17 50 м 137140-050
20 50 м 137150-050
25 25 м 137160-025

наименование размер единица 
поставки

артикул кол-во

Труба RAUTHERM S 17x2,0 120 м 136140-120
17 x 2,0 240 м 136140-240
17 x 2,0 500 м 136140-500
20 x 2,0 120 м 136160-120
20 x 2,0 240 м 136160-240
20 x 2,0 500 м 136160-500
25 x 2,3 120 м 136770-120
25 x 2,3 300 м 136770-300

Надвижная гильза 17 50 шт. 250297-002
20 50 шт. 250307-002
25 50 шт. 259197-002

Муфта 17/17 10 шт. 250277-002
20/20 10 шт. 250317-002
25/25   5 шт. 259187-002

Переходник для сжатого воздуха 17x2,0 1 шт. 249647-001
20x2,0 1 шт. 249657-001

Заглушка 17x2,0 1 шт. 231681-001
20x2,0 1 шт. 231691-001

Тройник 25-25-25 5 шт. 253529-002
25-20-25 5 шт. 253539-002
20-25-20 5 шт. 268520-001
25-25-20 5 шт. 268550-001
25-20-20 5 шт. 253559-002

Переходник 25-R 3/4 5 шт. 268580-001

Угольник 90° 25/25 5 шт. 259449-002

* Срок поставки по запросу

2.2.3 Бланк заказа на системы поверхностного отопления / охладжения REHAU

Обозначение	 BRKZ FH
	     

Дата заказа

N заказа

Дата отгрузки

Вид отгрузки

Условия поставки

Адрес отправки и почтовый индекс, обозначение упаковочной единицы, количество и вид упаковочной единицы

В запросе необходимо указывать адрес и почтовый индекс

N подтвержения	 N клиента	 Регион	 ADM	 VA	 LB	 Скидка:
заказа

Адрес доставки:					     Адрес по счету:

Действуют общие условия поставки и оплаты REHAU

a
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наименование размер единица 
поставки

артикул кол-во

Шина RAUFIX 16/17/20 10 м 244248-002

Шина RAILFIX * 25 64 м 266210-001

Изоляционная плита с вырезами* 70 6 м2 264011-001

Гарпун-скоба 500 шт. 259268-001

Фиксатор поворота 20 25 шт. 239343-001
25 25 шт. 239193-001

Резьбозажимное соединение 17 10 шт. 250607-002
20 10 шт. 250617-002

Набор для подключения 
кколлектору *

1 1/4“ 1 компл. 247820-001
1 1/2“ 1 компл. 247830-001

Промышленный коллектор 1 1/4“ 
с шаровыми кранами на 
подающей линии*

IV 2 1 шт. 246609-001
IV 3 1 шт. 246619-001
IV 4 1 шт. 246629-001
IV 5 1 шт. 246639-001
IV 6 1 шт. 246649-001
IV 7 1 шт. 246659-001
IV 8 1 шт. 246669-001
IV 9 1 шт. 246679-001
IV 10 1 шт. 246689-001
IV 11 1 шт. 246699-001
IV 12 1 шт. 246709-001

	
 
 * Срок поставки по запросу

наименование размер единица 
поставки

артикул кол-во

Промышленный коллектор 1 1/2“ 
* Евроконус для подключения 
труб линии 17x2,0 и 20x2,0

IV 2 1 шт. 248760-001
IV 3 1 шт. 248770-001
IV 4 1 шт. 248780-001
IV 5 1 шт. 248790-001
IV 6 1 шт. 248800-001
IV 7 1 шт. 248810-001
IV 8 1 шт. 248820-001
IV 9 1 шт. 248830-001
IV 10 1 шт. 248840-001
IV 11 1 шт. 248850-001
IV 12 1 шт. 248860-001

Промышленный коллектор 1 1/2“ 
+ 2“* Резьбозажимные 
соединения для труб 25 x 2,3

IV 2 1 шт. 248870-001
IV 3 1 шт. 248880-001
IV 4 1 шт. 248890-001
IV 5 1 шт. 248900-001
IV 6 1 шт. 248910-001
IV 7 1 шт. 248920-001
IV 8 1 шт. 248930-001
IV 9 1 шт. 248940-001
IV 10 1 шт. 248950-001
IV 11 1 шт. 248960-001
IV 12 1 шт. 248970-001




